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Tabella 2 Ispezione visiva al termine dei lavori di bonifica. 
	Oggetto da bonificare:
	Indirizzo:

	Committente / proprietario:
	Ditta di bonifica:

	Piano:
	Locale / n. di zone:

	L’area circostante della zona è utilizzata da terze persone?
	

	Direttore dei lavori / tel.:
	Caposquadra / tel.:


	N. 
	Da verificare
	Foto
	Osservazioni

	E:
Zona di bonifica dopo la pulizia e prima della misurazione di revoca delle misure

	E1
	Il sistema in depressione è in funzione?
	
	

	E2
	Valore registratore depressione
	
	

	E3
	Stato prefiltri
	
	

	E4
	L’illuminazione dell’area è presente e operativa?
	
	

	E5
	La zona di bonifica è sgombra e asciutta?
	
	

	E6
	Sono visibili residui di amianto? Controllare scrupolosamente e a distanza ravvicinata tutte le superfici della zona con l’ausilio di un fascio di luce intensa
	
	

	E7
	Sono ancora presenti residui del deposito di amianto da bonificare? Perché? Questi depositi sono stati sigillati, contrassegnati e documentati?
	
	

	E8
	Sono stati rinvenuti e bonificati ulteriori depositi di amianto? Se non bonificati, sono stati sigillati, contrassegnati e documentati? 
	
	

	E9
	L’unità di decontaminazione materiale (UDM) è sgombra, pulita e asciutta?
	
	

	E10
	Le coperture delle installazioni fisse sono state rimosse? Ci sono tracce di polvere?
	
	

	E11
	I giunti dei ponteggi, le pedate dei gradini e le scale sono asciutti e privi di polvere?
	
	

	E12
	Nella zona bonificata è rimasto materiale poroso (sughero, lana minerale)? Perché?
	
	

	E13
	Controllo degli utensili puliti provenienti dalla zona
	
	

	E14
	Sono necessari ulteriori interventi di pulizia?
	
	

	E15
	Fine della misurazione di revoca delle misure di protezione. 

Autorizzazione all’immissione di 100 ricambi di aria filtrata.
	
	

	E16
	Risultato della misurazione di revoca delle misure di protezione
	
	

	E17
	Sono stati utilizzati leganti per fibre? Se sì, indicare la motivazione.
	
	


	F:
Ispezione finale dopo lo smantellamento delle installazioni di protezione

	F1
	Diario di cantiere
	
	

	F2
	Smantellamento di tutti i confinamenti
	
	

	F3
	Pulizia integrale delle superfici di appoggio delle installazioni di protezione dopo lo smontaggio
	
	

	F4
	Smontaggio e trasporto senza lasciare residui di tutto il sistema in depressione (estrattori, condotte di ventilazione, paratie delle condotte, filtri) 
	
	

	F5
	Smontaggio e trasporto senza lasciare residui di tutte le unità di decontaminazione
	
	

	F6
	Misurazione finale avvenuta o pianificata? 
	
	Risultato:

	F7
	Pulizia cantiere (tutte le superfici in prossimità della zona di bonifica)
	
	

	F8
	Pulizia cantiere (tutte le superfici adibite a deposito e ufficio)
	
	

	F9
	Sgombero senza lasciare residui delle benne e dell’installazione di cantiere, inclusi tutti gli impianti (recinzione, illuminazione, protezioni)
	
	

	F10
	Consegna della documentazione di progetto e del rapporto finale al committente. Archiviazione.
	
	

	F11
	Consegna dei certificati di smaltimento al committente. Archiviazione.
	
	


	Direttore dei lavori / caposquadra
	Data:
	Firma:
	Interventi correttivi entro:
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